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Testvorgaben:
M gesamt=50kg, V=0,3m/s

ohne Reibverlust

F2 L1= 163mm
/ L2= 272mm
F F1= 12N=1.6N

F2=28Nt1.8N

F(N)

2 7 L(mm)

—3 grofie Fettpunkte unter Feder

alle 3 Bohrungen muessen zur Befestigung benutzt werden!

Einsatzbereich: +10°C bis +40°C
Lagerung : -20°C bis +80°C
Hub:110mm

max. Last: 50kg

general

tolerances acc. to
DINISO 2768-m

s | Sews | SEO10MAY  |vees | DO06THG

— | | | s

S Baw Fwrt
Pan

i

ramem

15.01.14

ST

Einzugsautomatik

1
Propection

=@

15.01.14

Taechie

Silento forte ohne Freilauf

EE]E(

ZIM 085

E110-15-110_-

Cms | e

B ENGINEES-Doawing
Designer J, Bastings

it 5 I!E!!' TTEn e

Gen.Tol.Dim.
+ 015 Third angle projection

Date 21-01-2014

Gen.Tol.Angle +

Approver

Date

Gen.Rougness Rg *@—6

Units mm/deg.

Material

Treatment

Draw type  Fabrication

Doc.No.  E000017610

Scale 1 - 1 Type

Model No.

Description

ZIMMER DAMPER 110MM WITHOUT FREERUN
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